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Fra våren 2012 skal  Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune, gjennom-
føre et storstilt miljøløft av byens største avløpsrenseanlegg. Et av de 
fire anleggene som skal oppgraderes er Ytre Sandviken avløpsrensean-
legg. Anleggene skal gjennomgå en kraftig oppgradering for å oppfylle 
nye krav til rensing av avløpsvann. På denne måten vil vi sørge for best 
mulig vannkvalitet i fjordene rundt byen vår.

www.bergenvann.no
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Oppgradering av Ytre Sandviken 
avløpsrenseanlegg



Ytre Sandviken avløpsrenseanlegg 

Anlegget tar i dag i mot avløpsvann fra området rundt Vågen, Skuteviken, 
Sandviken, Breiviken, Biskopshavn og deler Eidsvågsneset / Eidsvåg. 

De nye rensehallene vil bli bygget som en forlengelse av de eksisterende 
hallene. I tillegg vil det bli bygget en ny adkomst- og transporttunnel, slik 
illustrasjonen på forsiden viser. Totalt skal det tas ut ca. 30.000 kubikk- 
meter stein fra nye tunneler og fjellhaller. 

Målet med prosjektet er best 
mulig vannkvalitet i våre fjorder.

www.bergenvann.no



Ulemper for nærmiljøet

De største ulempene for nærmiljøet vil trolig oppleves i den fasen hvor 
fjellsprengingsarbeidene skal gjennomføres. Selv om Bergen kommune 
har stilt strenge krav til entreprenøren mht. arbeidstid, støv, støy og  
maksimale rystelser, vil nok mange oppleve å bli forstyrret av varsling 
fra sirene, og merke rystelser fra fjellsprengingen. 

I den tiden fjellsprengingsarbeidet skal pågå, vil Breiviksveien mest sann-
synlig måtte stenges for gjennomkjøring mellom Breiviken og  
Nyhavn. Det vil også bli stor trafikk av lastebiler opp Breiviksveien /  
Breiviksbakken mot Helleveien når steinmassene skal kjøres bort. 

Etter at fjellsprengingsarbeidet er avsluttet, vil det trolig bare være de 
aller nærmeste naboene til tunnelinnslaget som i vesentlig grad vil bli 
sjenert av aktivitet knyttet til selve byggearbeidet.

Varsel om fjellsprengning

Avfyring av salver i forbindelse med fjellsprengingen, vil bli varslet med  
sirene i tråd med gjeldende regelverk. Det vil også bli anledning til å 
motta gratis varsel på SMS i forkant av sprengingssalver. Nærmere infor-
masjon om hvordan en går fram for å kunne motta slike varsler vil bli 
gitt på informasjonsmøte og på vår hjemmeside, www.bergenvann.no

www.bergenvann.no

Anleggstid

Fjellsprengingsarbeider vil bli påbegynt så fort nødvendige tillatelser er 
på plass, forhåpentligvis i løpet av mars måned, og pågå fram til oktober.  
Vi regner med en samlet anleggstid på ca 2 år.



Informasjonsmøte

7. mars, kl 19.00 - 21.00
Merinobygget 

Breiviksveien 40
Auditorium Maximus

Kontaktinformasjon

Bergen kommune,  Vann- og avløpsetaten
Arne G. Svendal, byggeleder, mobil 995 84 262 

E-post: arne.svendal@bergen.kommune.no

Vann- og avløpsetaten:
Tlf: 55 56 60 00 / 55 56 78 15

  

	 																		
																													
																																

	
www.bergenvann.no	

E-post:	va-kundeservice@bergen.kommune.no

Rent vann 
  til folk og fjord


